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Ogni anno in Europa circa 700.000 persone sono colpite da arresto cardiaco improvviso (SCA).
L'arresto cardiaco pud affliggere chiunque senza preavviso ed in qualsiasi situazione, indipendentemente dall'eta,
dal sesso, dal luogo, dalle condizioni fisiche e, trattare tempestivamente in loco diventa un obbligo per la

Nasce cosi Saver One D, un Defibrillatore Semiautomatico Esterno con Display LCD dotato di tecnologie
all'avanguardia, versatile e maneggevole, indicato per i soccorritori esperti paramedici

ma al tempo stesso utilizzabile anche da soccorritori laici.

MONITOR ECG o DEFIBRILLATORE

due funzione per soddisfare ogni esigenza

Saver One D due dispositivi in uno

Il Saver One D ¢ in grado di soddisfare le richieste del soccoritore espeto piu esigente, grazie alla presenza del
displayLCD che permette la visualizzazione del tracciato ECG e grazie alla innovativa modalitd di monitoraggio.
Tale modalita, selezionabile navigando nel menu e protetta da password, permette all'operatore di sfruttare il Saver One D

un vero e proprio monitor che permette la rilevazione del tracciato ECG del paziente tramite gli elettrodi di
defibrillazione o tramite un apposito cavo ECG a due poli con la visualizzazione della derivazione |
Sofisticato ma pratico, il Saver One D é stato progettato con tecnologie innovative ed & equipaggiato con un

aver One D innanzitutto DAE !

Massima flessibilita nell'adattarsi ad ogni circostanza. In modalita semiautomatica, il Saver One D funziona

come un normale Defibrillatore Semiautomatico esterno che guida I'operatore in ogni fase del soccorso,
dall'applicazione degli elettrodi al paziente, alla defibrillazione, fino alla resuscitazione cardiopolmonare.

Piccolo e leggero, facilmente trasportabile, € la soluzione ideale anche per un utilizzo mobile, all'aperto ed in
luoghi particolarmente rumorosi in quanto combina chiare istruzioni vocali a testo leggibile su un ampio display

retro-illuminato.

I Defibrillatore Saver One D pud essere utilizzato sia su adulti che bambini, utilizzando in questo caso degli specifici
elettrodi pediatrici. All'inserimento degli elettrodi pediatrici il Saver One D avviera automaticamente la modalita pediatrica
che andra a regolare I energia massima erogabile a 50J e permettera all’ operatore di selezionare la tipologia di RCP :
a singolo operatore (30:2) oppure a due operatori (15:2)

Stampa ed archiviazione

Saver One D dialoga in modalita wireless con una stampante mediante porta IrDA e pud memorizzare oltre
a 80 ore di ECG, eventi e registrazioni ambientali da scaricare sul PC e gestire con software appropriato.






Tecnologia BTE e shock immediato

Il Saver One D ¢ stato concepito per essere utilizzato sia da soccoritori laici che da paramedici ed é stato progettato per erogare
un elevato numero di scariche di defibrillazione su pazienti adulti o pediatrici.

Se consigliata, la scarica & pronta in pochissimi secondi.
Un algoritmo ampiamente testato analizza in maniera estremamente accurata e rapida
I'attivita cardiaca e consiglia 0 meno I'erogazione della scarica.

Saver One D utilizza la forma d'onda BTE (Bifasica Esponenziale Tronca); una dose
di bassa energia a corrente bidirezionale che si adatta allimpedenza del paziente.
Altamente efficace ed al tempo stesso ben tollerata dal cuore.

Una tecnologia testata e di sicuro effetto che, se paragonata alla forma d'onda monofasica, € in grado di fornire prestazioni piu
elevate a parita di energia e di minimizzare le disfunzioni cardiache della post-defibrillazione.
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Maneggevole ed efficace da utilizzarsi ovunque,
anche in condizioni di elevata criticita

Tastiera in duraswitch che garantisce
una navigazione tattile duratura nel tempo

Non richiede particolari programmi di
manutenzione a garanzia di pronta risposta all'uso

Display LCD da 5.7” ad alta risoluzione
retro-illuminato a LED

Auto-test giornalieri, mensili e semestrali
con indicatori di stato che ne confermano la funzionalita

Due versioni, 200J o 360J,
per meglio rispondere alle diverse esigenze del mercato

Intuitivo e di facile interpretazione combina
istruzioni vocali a testo descrittivo

Struttura esterna resistente agli urti, alla penetrazione
dell'acqua e della polvere

Estremamente compatto (26,5 x 21,5 x 7,5 cm)
e leggero (< 2 kg) di facile trasporto

Batterie non ricaricabile a lunga durata con 4 anni
di autonomia in stand-by o batterie ricaricabili
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